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ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού
Προϋπολογισμός: 119.970,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Έργο: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού
Κωδ. Προϋπ/σμού: 30.7135.0004

Περιγραφή:
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών αστικού εξοπλισμού, τη μεταφορά και 
τοποθέτησή τους σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χερσονήσου, στις θέσεις που θα 
υποδεικνύονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Τα είδη  καθώς και οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τα συνοδεύουν αναφέρονται 
αναλυτικά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ενώ η ποσότητα τους αναφέρεται στον 
προϋπολογισμό, έντυπα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης. Στις 
τιμές του προϋπολογισμού της προμήθειας περιλαμβάνεται ανοιγμένα και η δαπάνη για τη 
συσκευασία των υλικών.

Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.30.7135.0004 του τρέχοντος προϋπολογισμού 
του Δήμου, με το ποσό των 120.000,00€ και χρηματοδοτείται από Έσοδα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 119.970,00€ 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΦΠΑ. To CPV της παρούσας μελέτης είναι το 
34928400-2.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Γούρνες 05/10/2017
Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαρία Πιταρίδη

Γούρνες  05/10/2017
Οι Συντάξαντες

Ευθυμία Χαρκιολάκη
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ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
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TMHMA ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

       ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  

       ΤΙΤΛΟΣ: Ππομήθεια αζηικού 

εξοπλιζμού 

  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2017 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ειδών 

αστικού εξοπλισμού, τη μεταφορά και τοποθέτησή τους σε κοινόχρηστους χώρους 
του Δήμου Φερσονήσου, στις θέσεις που υποδεικνύονται από τις Τπηρεσίες του 
Δήμου.  

Ο προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται παρακάτω στο 
κεφάλαιο των Σεχνικών Προδιαγραφών. 

Σο χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας θα ανέρχεται σε 4 μήνες 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τις ομάδες Α,Β,Γ και σε 2 μήνες 
για τις ομάδες Δ και Ε. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 119.970,00€ 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΥΠΑ και αποτελείται από πέντε 
διαφορετικές ομάδες υλικών ως εξής: 
Ομάδα Αη : Ηλεκτρονικά ρολόγια: ποσού 19.300,00€ πλέον ΥΠΑ 
Ομάδα Β: Αναλογικά ρολόγια: ποσού 34.200,00€ πλέον ΥΠΑ 
Ομάδα Γη: Πινακίδες ειδικού τύπου: ποσού 14.400,00€  πλέον ΥΠΑ  

Ομάδα Δη: Κάδοι: ποσού 27.3300,00€  πλέον ΥΠΑ  
Ομάδα Εη: Ποδηλατοστάτες: ποσού 1.520,00€  πλέον ΥΠΑ  
 

Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 30.7135.0004 του τρέχοντος 
προϋπολογισμού του Δήμου, με το ποσόν των 120.000,00€ και χρηματοδοτείται 
από έσοδα. 
 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα ενημερώνεται εγκαίρως 
από τον προμηθευτή για την ημερομηνία και ώρα που πρόκειται να παραδώσει 
τα υλικά να μπορεί να παραστεί. 
 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η προμήθεια διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις:  

 Σου Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  



 

 Σου Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».  

 Σου N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις».  

 Σου Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις».  

 Σου N. 4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
υμβάσεων».  

 Σου Ν. 4155/2013 «Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων 
και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Τποπαράγραφο Σ 20, 
του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΥΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.  

 Σης αριθμ.ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπουργικής Απόφασης 
«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».  

 Σου Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

 Σου Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

 Σου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 
 

Άρθρο 3ο 

υμβατικά τεύχη της προμήθειας 
 

Σα τεύχη του διαγωνισμού ή έγγραφα της σύμβασης - κατά σειρά ισχύος - είναι τα 
ακόλουθα:  

 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  

 Η υγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης  

 Η Σεχνική Περιγραφή - Σεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης  

 Ο Προϋπολογισμός της μελέτης  

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  
 
Σα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος 
είναι:  



 Η ύμβαση  

 Η Διακήρυξη  

 Οικονομική Προσφορά του αναδόχου Σεχνική Προσφορά του Αναδόχου  
καθώς και τα πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με 
την προσφορά. 

 υγγραφή Τποχρεώσεων  

 Σεχνική Περιγραφή - Σεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης  

 Προϋπολογισμός της μελέτης  

 

Άρθρο 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
Σο κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει  της χαμηλότερης τιμής 
ανά ομάδα υλικών, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί. 
 
 

Άρθρο 5ο 
Εγγυήσεις 

 

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι 
προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση 
συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της 
προμήθειας (χωρίς το ΥΠΑ) στην ή στις ομάδες που συμμετέχουν.  
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζεται εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός Υ.Π.Α. 
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας κατώτερης ή ίσης 
του ποσού των 20.000,00€ πλέον του ΥΠΑ. 
 
 

Άρθρο 6ο 
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου:  
α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που 
ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή,  



β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύμβαση όταν:  
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  
β) υντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
τον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 
ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση.  
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 74 του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 7ο 

Παράδοση / Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας 
 

Μετά την παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει το 
πρωτόκολλο παραλαβής στην Τπηρεσία, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 
οποίας προσκομίστηκε.  
ε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
αρ. 207 του ν. 4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων.  
ε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική 
εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση. 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, 
η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του ν.4412/2016. Η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και 
ποσοτικού ελέγχου ή αμέσως μετά τα αποτελέσματα των χημικών ελέγχων που 
τυχόν να ζητηθούν. Σα πρωτόκολλα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 
προμηθευτή.  
Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό 
πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού. ε περίπτωση απόρριψης του 



υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 
208 του ν. 4412/2016.  
Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου. Εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο 
από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του 
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 8ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 
με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που κρίθηκαν ως ακατάλληλα 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
 

Άρθρο 9ο 
Τποβολή προσφορών 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για επί μέρους είδη του 
προϋπολογισμού. Δεκτές θα γίνονται προσφορές μόνο για ομάδα ή ομάδες 
εργασιών ή για το σύνολο της προμήθειας. Ο κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός 
φορές μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα του 
προϋπολογισμού. 



 
Άρθρο 10ο 

Προδιαγραφές 
 

Σα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο 
κεφάλαιο Σεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης που συνέταξε το Σμήμα 
Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Φερσονήσου. 
 

Άρθρο 11ο 
Σρόπος πληρωμής 

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με 
όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και με το κόστος 
δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο εάν απαιτηθεί.  
Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι κατ' 
ελάχιστον τα εξής:  
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208.  
β) Σιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε».  
δ) Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία  (βλ. άρθρο 200 
του ν.4412/2016) ή στα έγγραφα της σύμβασης.  
Σον ανάδοχο – προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ, ΑΕΠΠ, κ.λπ..) για τους Ο.Σ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ.,. ε 
περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή. 
 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούπνερ, 05/10/2017 

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Δ/ΝΗ  
ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 

Πολιηικόρ Μησανικόρ 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Γούπνερ, 05/10/2017 

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ 
Σμήμαηορ  

 

 
 

 
πςπλιδάκηρ Δημοζθένηρ 

Πολιηικόρ Μησανικόρ 

 
   Γούπνερ, 05/10/2017 

Η ςνηάξαζα 
 
 

 
 
 

Εςθςμία Υαπκιολάκη 

Απσιηέκηων Μησανικόρ 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

_______________ 

ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

 ΔΗΜΟΣ: Χεπσονήσου  

ΤΙΤΛΟΣ: Ππομήθεια αστικού εξοπλισμού 

 

                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Για κάκε εξοπλιςμό κα παραδίδεται από τον καταςκευαςτι/προμθκευτι ςτο διμο 

εγχειρίδιο οδθγιϊν περιοδικισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ. Αναλυτικότερα για το κακζνα 

προϊόν ιςχφουν οι κάτωκι ειδικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

OMAΔΑ A 

 

1. Ηλεκηπονικό πολόι, εξυηεπικού σώπος, με WIFI controller, μονήρ ότευρ, 

ηοποθεηημένο ζε ιζηό. 

To κάκε θλεκτρονικό ρολόι πρζπει να είναι τεχνολογίασ Led και να εμφανίηει τθν ϊρα, τθν 

θμερομθνία και τθν κερμοκραςία. Ο χρόνοσ διάρκειασ ςτακερισ φωτεινότθτασ των Leds πρζπει 

να είναι μεγαλφτεροσ από 100.000 ϊρεσ. Σο πλαίςιο καταςκευισ να είναι από αλουμίνιο. τθν 

εμπρόςκια πλευρά του να φζρει πολυκαρβονικό φφλλο. 

Σα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ περιλαμβάνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Διαςτάςεισ Σουλάχιςτον 100 εκ. x 40 εκ.     

Ύψοσ χαρακτιρα Σουλάχιςτον 30 εκ 

Ενδείξεισ Ώρα – Θμερομθνία – Θερμοκραςία 

Ψθφία 4 

LED Διπλισ υχνότθτασ 

Χρϊμα Κόκκινο  ι Κίτρινο ι Πράςινο (θ επιλογι κα γίνεται από το 

Διμο) 

Φωτεινότθτα  Σουλάχιςτον 3000 mcd 

Αναγνωςιμότθτα Σουλάχιςτον 150 μ 

Όψεισ 1 

Επικοινωνία Ενςφρματο χειριςτιριο 

Σεχνολογία Led 

Χριςθ Εξωτερικι 



 

Σο χρονικό διάςτθμα εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των θλεκτρονικϊν ρολογιϊν και δωρεάν 

παροχισ ανταλλακτικϊν κα πρζπει να είναι 1ζτοσ. 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει αναγνωριςμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 

9001 και ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 14001 κακϊσ και ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ 

ISO 27001 ςτον ςχεδιαςμό, παραγωγι, εγκατάςταςθ, τεχνικι υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν 

πινακίδων ενθμζρωςθσ και ςυςτθμάτων ενεργειακισ αυτονομίασ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Σα θλεκτρονικά ρολόγια κα πρζπει να ςυνοδεφονται από CE, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

τισ περιπτϊςεισ που τα ρολόγια τοποκετθκοφν ςε φρεάτιο φωτιςμοφ ι ςυνδεκοφν ςτον 

ιςτό οδοφωτιςμοφ τότε κα χρειαςτοφν μπαταρίεσ κατάλλθλεσ για 24ωρθ λειτουργία,  αφοφ θ 

παροχι ρεφματοσ κα είναι ανοιχτι μόνο το βράδυ όπου λειτουργεί ο οδοφωτιςμόσ.  Εφόςον τα 

ρολόγια τοποκετθκοφν δίπλα ςε πίλαρ  με ςυνεχι παροχι ρεφματοσ τότε το ρολόι δεν 

χρειάηεται μπαταρία αφοφ κα τροφοδοτείται αδιάλειπτα από το πίλαρ. για τθ ςφνδεςθ των 

ρολογιϊν με το ρεφμα.  

2. Ιζηόρ ζηήπιξηρ ηλεκηπονικών πολογιών ύτοςρ 2,80μ, σαλύβδινορ κςκλικήρ 

διαηομήρ Φ90 

 

Ιςτόσ ςτιριξθσ θλεκτρονικϊν ρολογιϊν φψουσ τουλάχιςτον 2,80μ, κυκλικισ διατομισ Φ100 

(ονομαςτικισ εξωτερικισ διαμζτρου), ) με πάχοσ τοιχωμάτων τουλάχιςτον 3χιλ. με βάςθ 

ζδραςθσ ελάχιςτων διαςτάςεων 300mm και ελάχιςτο πάχοσ βάςθσ 10mm. 

Ο ιςτόσ κα είναι χαλφβδινοσ, γαλβανιςμζνοσ εν κερμϊ, με θλεκτροςτατικι βαφι με χρϊμα 

που κα επιλεγεί από το Διμο.  

Ο κορμόσ του ιςτοφ κα είναι καταςκευαςμζνοσ χωρίσ ενδιάμεςθ ζνωςθ. Θ τυχόν διαμικθσ 

ραφι κα πρζπει να είναι ευκφγραμμθ, αφανισ, ςτεγανι, με ςυνεχι θλεκτροςυγκόλλθςθ (όχι 

επαγωγικι ςυγκόλλθςθ) ςε λοξοτμθμζνα ελάςματα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ, 

απαγορευμζνθσ τθσ χριςθσ τμθμάτων με ελικοειδι ραφι. Ο ιςτόσ κα φζρει το απαραίτθτο 

ακροκιβϊτιο και τα προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι αγκφρια του. 

Θα τοποκετείται πάνω ςε βάςθ ελάχιςτων διαςτάςεων 40εκ. x 40εκ. και βάκοσ 60εκ. από 

ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 που κα φζρει τουσ κοχλίεσ αγκφρωςθσ για τθ ςτερζωςι του. Σα 

αγκφρια ςτιριξθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτι του 

ιςτοφ. Θα αποτελοφνται από τζςςερισ κοχλίεσ που  τοποκετοφνται ςε διάταξθ τετραγϊνου. Οι 

τζςςερισ κοχλίεσ αγκφρωςθσ κα ςυγκρατοφνται με ςιδθρογωνίεσ 30Χ30Χ3mm που κα είναι 

θλεκτροςυγκολλθμζνεσ πάνω ςε αυτοφσ και οι οποίεσ κα ζχουν διάταξθ ςχιματοσ τετραγϊνου 

Ρφκμιςθ φωτεινότθτασ  Ναι  

Θερμοκραςία λειτουργίασ Ναι 

Διάρκεια ηωισ Led Μεγαλφτεροσ από > 100.000 ϊρεσ  

Διατιρθςθ μνιμθσ χωρίσ ρεφμα  Σουλάχιςτον 30 θμζρεσ BACK UP BATTERY  

Σροφοδοςία  220 V AC 50Hz 

Πλαίςιο Αλουμίνιο 



ςτο κάτω μζροσ των κοχλιϊν και «χιαςτί» κάτω από το ςπείρωμά τουσ. Σο άκρο κάκε 

αγκυρόβιδασ (περιοχι ςπειρϊματοσ) κα γαλβανίηεται ςε μικοσ >200mm.  

Μετά τθν τοποκζτθςθ του ιςτοφ πάνω ςτθ βάςθ, τθν «κατακορφφωςθ» (αλφάδιαςμα) και 

τθν ςφςφιγξθ των κοχλιϊν, κα γίνεται πλιρωςθ του κενοφ ανάμεςα από το πζλμα και τθν βάςθ 

με μθ ςυρρικνοφμενθ τςιμεντοκονία. Σα ςπειρϊματα των κοχλιϊν κα προςτατεφονται με 

κάλυμμα τθσ βάςθσ του ιςτοφ από γαλβανιςμζνο χάλυβα. 

        τθν τιμι περιλαμβάνονται επίςθσ θ δαπάνθ προμικειασ και μεταφοράσ από οποιαδιποτε 

απόςταςθ ςτον τόπο του ζργου με τισ εκφορτϊςεισ κλπ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν, 

καλωδίων και μικροχλικϊν εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ, θ δαπάνθ τθσ εργαςίασ εγκατάςταςθσ 

όλων των παραπάνω υλικϊν, θ δαπάνθ τοποκζτθςθσ των αγκυρίων ςε βάςθ από μπετόν, θ 

δαπάνθ προμικειασ και τοποκζτθςθσ των απαραίτθτων καλωδιϊςεων μζχρι και το 

ακροκιβϊτιο του ιςτοφ και θ δαπάνθ ςφνδεςισ του με τισ τροφοδοτικζσ γραμμζσ, θ δαπάνθ των 

δοκιμϊν, των ελζγχων και ρυκμίςεων κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ υλικοφ και εργαςίασ για τθν 

ζγκαιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ καταςκευισ και τθν παράδοςθ τθσ ςε πλιρθ και κανονικι 

λειτουργία. 

 

 

3. Μπαηαπίερ (ζςζζυπεςηέρ) για ζύνδεζη ηλεκηπονικών πολογιών με ηον 

οδοθυηιζμό. 

 Οι μπαταρίες - σσσσωρεστές  ποσ θα τρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν, 

τοσλάτιστον,  τα παρακάτω τετνικά ταρακτηριστικά :       

  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

Ονομαζηική ηάζη 

λειηοσργίας ζσζζωρεσηή  12 

VDC 
ΝΑΙ 

Τύπος Σσζζωρεσηή 

κλειζηού ηύποσ ζηεγανή με 

ηλεκηρολύηη Silicone Gel 

βαθιάς εκθόρηωζης  (Με 

βαλβίδα εκηόνωζης) 

ΝΑΙ 

Οι ζσζζωρεσηές να 

θέροσν ζήμανζη CE 
ΝΑΙ 

  

 

 OMAΔΑ B 

 

4. Ρολόι αναλογικού ηύπος, εξυηεπικού σώπος, διπλήρ ότευρ, ηοποθεηημένο ζε 

ιζηό. 

 

Ρολόι επί ιςτοφ, αποτελοφμενο από τμιματα χυτοςιδθρά UNI EN 1561, από αλουμίνιο UNI 

EN ISO 1706, και χάλυβα Fe360 UNI EN 10219-1 γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό UNI EN ISO 1461, μορφισ, διαςτάςεων και διακόςμθςθσ όπωσ ςυν/νο ςχζδιο, το 

οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ περιγραφισ. Σο ςυνολικό φψοσ του ρολογιοφ κα είναι 

περίπου 3 μζτρα και το πλάτοσ 85 εκατοςτά. 

 



 Σο ρολόι κα αποτελείται γενικά από τα παρακάτω τμιματα 

 

1. Ιςτόσ ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα, αποτελοφμενοσ από τρία τμιματα 

ςωλινα διαφορετικισ διαμζτρου, μεταξφ τουσ κατάλλθλα θλεκτροςυγκολλθμζνα . 

Ο ιςτόσ ςτακεροποιείται επί του εδάφουσ με πάκτωςθ εντόσ βάςθσ κεμελίωςθσ από 

ςκυρόδεμα βάκουσ περίπου 60 εκατοςτϊν, ενϊ ςτθ ηϊνθ επαφισ με τθν επιφάνεια του 

εδάφουσ κα εφοδιάηεται με ειδικι κερμοςυρυκνοφμενθ μεμβράνθ (Η) πλάτουσ 20 εκατ. από 

ςυνκετικά υλικά (πολυολεφίνεσ και βουτυλικι μαςτίχθ) για τθ προςταςία από τθν οξείδωςθ. 

2. Ζνα μικρό τμιμα γαλβανιςμζνου χαλυβδοςωλινα με εξωτερικό ςπείρωμα 3/4" 

GAS που κα βιδϊνει ςτθ κορυφι του ιςτοφ, όπου κα ςυναρμολογείται το θμικυκλικό τμιμα (6) 

που κα ςυγκρατεί τθ κάςςα του ρολογιοφ. 

3. Ζνα τμιμα βάςθσ χυτοςιδθρό φψουσ 22 εκατ. το οποίο κα καλφπτει εξωτερικά του 

κάτω μζροσ τθσ βάςθσ του ιςτοφ ςτιριξθσ και κα φζρει ςτο άνω μζροσ του χωνευτζσ βίδεσ Μ8 

για τθ ςφςφιξι του επί του κορμοφ του ιςτοφ. 

4. Ζνα χυτοςιδθρό διακοςμθτικό δακτφλιο Φ20 ςτο ςθμείο ςυγκόλλθςθσ (Α) των 2 

πρϊτων ςωλθνωτϊν τμθμάτων του ιςτοφ. 

5. Ζνα χυτοςιδθρό διακοςμθτικό δακτφλιο Φ11,7  ςτο ςθμείο ςυγκόλλθςθσ (Β) των 

ςωλθνωτϊν τμθμάτων του ιςτοφ ςτθ κορυφι. 

6. Ζνα χυτοςιδθρό ςτοιχείο ςτο κζντρο, από δφο χαλφβδινουσ ςωλινεσ καμπφλου 

ςχιματοσ (τεταρτθμορίου), θλεκροςυγκολλθμζνουσ ςτα άκρα, για τθ ςτιριξθ τθσ «κάςςασ» του 

ρολογιοφ, και από 2 ςυνδζςμουσ διακοςμθμζνουσ από αλουμίνιο ςτα άνω άκρα για τθ 

ςυναρμολόγθςθ & ςτακεροποίθςθ.   

       7.             Μια ειδικι "κάςςα" ρολογιοφ φψουσ 71 εκατ. και πλάτουσ 61,5 εκατοςτά 

αποτελοφμενθ από ζνα κεντρικό πλαίςιο με δυο εξωτερικζσ κυκλικζσ «κορνίηεσ» από χυτό 

αλουμίνιο, δυο προςτατευτικζσ (εξωτερικζσ) επιφάνειεσ από διαφανζσ πλαςτικό υλικό 

πολυμεκυλμετακρυλικό (PMMA) με αντοχι ςε UV και μια διακοςμθμζνθ κορϊνα ςτθν κορυφι, 

ςτερεωμζνθ ςτο κζντρο του πλαιςίου. 

 

 Αντιοξειδωτικι προςταςία  

 

α) Για τα χαλφβδινα γαλβανιςμζνα τμιματα : 

- μικρο-αμμοβολι βακμοφ SA 2.5 

- μια ςτρϊςθ εποξειδικοφ primer 2 ςυνκετικϊν φωςφορικοφ ψευδαργφρου, 

- μια ςτρϊςθ ειδικοφ πολυουρεκανικοφ ςμάλτου 2 ςυνκετικϊν, 

- πάχοσ ςτεγνισ ςτρϊςθσ όχι μικρότερο των 110 μm. 

- ποςότθτα διαλφτθ ςτο βερνίκι βαφισ μικρότερθ των 50 g/m2 

 

       β) Για τα χυτοςιδθρά τμιματα  :  

 Μικρο-αμμοβολι βακμοφ SA.3 

 Μια ςτρϊςθ με ολικι βφκιςθ εντόσ (δεξαμενισ) μονοςυνκετικοφ  primer με βάςθ 
ψευδάργυρο. 

 Εφαρμογι δφο ςτρϊςεων με ψεκαςμό εποξειδικοφ primer δυο ςυνκετικϊν αραιωμζνου 
φωςφορικοφ ψευδαργφρου. 

 Ενα τελικό "πζραςμα" (φινίριςμα) με ψεκαςμό αραιωμζνου πολυουρεκανικοφ ςμάλτου 

δυο ςυνκετικϊν. 
Ποςότθτα διαλυτϊν ςτο βερνίκι βαφισ μικρότερθ των 210 g/m2 

Πάχοσ ςτεγνισ ςτρϊςθσ όχι μικρότερο των 200 μm. 



 

     γ)   Για τα τμιματα & ςτοιχεία από χφτευςθ αλουμινίου : 

- μικρο-αμμοβολι με ςφαιρίδια ΙΝΟΧ 

- κατεργαςία χθμικοφ κακαριςμοφ βαςιςμζνθ ςτθ νανοτεχνολογία, 

- μια ςτρϊςθ βάςθσ εποξειδικοφ primer ςε ςκόνθ, 

- μια ςτρϊςθ βαφισ ειδικοφ πολυουρεκανικοφ ςμάλτου 2 ςυνκετικϊν. 

 

 Αντοχι ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία (QUV)   

Ζλεγχοσ ςφμφωνα με ISO 11507 *ΔΕ (=διαφορά χρϊματοσ πριν και μετά το Test) μικρότερο 

του 2 μετά από ζκκεςθ-τεςτ 2000 ωρϊν+, από τρίτο ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο Φορζα. 

 

 Αντοχι ςτθν οξείδωςθ  

        Ζλεγχοσ ςφμφωνα με ISO 9227 *ζκκεςθ ςε αλκαλικό περιβάλλον (ατμοί NaCl ςε ποςοςτό 

5%) για χρόνο διάρκειασ τεςτ μεγαλφτερο των 1500 ωρϊν+, από τρίτο ανεξάρτθτο 

διαπιςτευμζνο Φορζα. 

 

Θ προςκόμιςθ των πιςτοποιιςεων αυτϊν κατά ISO 1157 & ISO 9227  - για τουσ 

προαναφερκζντεσ λόγουσ – μπορεί να αποτελζςει απαράβατο όρο. 

 

 Ωρολογιακόσ μθχανιςμόσ   

        Οι μθχανιςμοί με βάςθ το ςυνκετικό QUARZ είναι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ προθγμζνθσ 

τεχνολογίασ εφοδιαςμζνοι με Quarz (χαλαηία) κατάλλθλθσ «διαμόρφωςθσ» επιτυγχάνοντασ μια 

ωρολογιακι ακρίβεια χρονομζτρθςθσ με απόκλιςθ  ζνα 1” το μινα. 

 

 Χαρακτθριςτικά  

Θ τροφοδοςία κα γίνεται  μζςω ειδικϊν μπαταριϊν  (12V ι 24V, CC) oι οποίεσ  

περιλαμβάνονται ςτθν τιμι του προϊόντοσ και κα ζχουν εγγφθςθ λειτουργίασ για 5 ζτθ, ι μζςω 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ 230V AC , 50 Hz (με τθ τοποκζτθςθ μιασ ειδικισ θλεκτρονικισ πλακζτασ 

ΕΞΣΡΑ). 

 

Χάριν ενόσ διακόπτθ 3 κζςεων που βρίςκεται εντόσ τθσ κάςςασ, είναι δυνατι θ απλι επζμβαςθ 

ςτον μθχανιςμό όπωσ παρακάτω : 

 

- Θζςθ S = STOP ςταματάει τθ λειτουργία του μθχανιςμοφ, 
- Θζςθ Ν = NORMALE κανονικι προϊκθςθ (δεικτϊν) με τθ βοικεια του    

                  QUARZ, 
- Θζςθ R = RAPIDO για τον οριςμό τθσ κερινισ ι χειμερινισ ϊρασ. 
Θζςθ αυτόματθσ προϊκθςθσ +1ϊρα (+1h) 

Θζςθ αυτόματθσ επιςτροφισ (πίςω) -1ϊρα (-1h). 

 

OMAΔΑ Γ 

 

5. Πινακίδερ ειδικού ηύπος, αναγπαθήρ απόζηαζηρ βαδίζμαηορ 

ηοποθεηημένερ ζε ιζηό 

 



 Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  
 
1. Γράμματα και κείμενο πινακίδασ  

 

Σο ακριβζσ κείμενο τθσ κάκε πινακίδασ και τθ κζςθ τοποκζτθςισ τθσ κα υποδειχκεί από τισ 

Τπθρεςίεσ του Διμου. 

Θ αναγραφι ςτισ πινακίδεσ κα είναι ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

Σο φψοσ των γραμμάτων κα είναι 30 mm για τθν ελλθνικι αναγραφι και 25 mm για τθν 

αγγλικι αναγραφι και θ απόςταςθ μεταξφ των δφο αναγραφϊν κα είναι 20 mm.  

Σο φψοσ των κεφαλαίων γραμμάτων κα είναι κατά 30% μεγαλφτερο από το φψοσ των 

πεηϊν.  

Σα μζγεκοσ των ςυμβόλων (πεηόσ, ποδιλατο κλπ.) κα είναι προςαρμοςμζνο κατά αναλογία 

ςτθ διάςταςθ τθσ πινακίδασ και τθσ εκάςτοτε αναγραφισ τθσ.  

Οι χαρακτιρεσ των αναγραφϊν κα είναι από λευκι αυτοκόλλθτθ μεμβράνθ τφπου Ι.  

Θ αναγραφι τθσ πινακίδασ κα γίνεται και ςτισ δφο όψθσ αυτισ, ςτο μεγάλο άκρο κα 

αναγράφεται πάντα θ τοποκεςία και ςτο μικρό οι αποςτάςεισ, ο χρόνοσ, κτλ.  

Δεν κα υπάρχει απόςταςθ μεταξφ των δακτυλίων με τουσ οποίουσ ςτθρίηονται οι πινακίδεσ 

ςτον ιςτό. Θ απόςταςθ μεταξφ των πινακίδων κα δθμιουργείται λόγω τθσ ςφθνοειδοφσ 

διατομισ τουσ.  

2. χιμα και διαςτάςεισ πινακίδασ  

Θα είναι ςφθνοειδοφσ ςχιματοσ μικουσ 1,0 m και φψουσ 15,0 cm ςτον δακτφλιο του ιςτοφ 

και 10,0 cm ςτο τελείωμα τουσ, όπωσ απεικονίηεται και ςτο επιςυναπτόμενο ςτθ μελζτθ ςχζδιο. 

Κάκε ιςτόσ κα περιλαμβάνει ζξι (6) πινακίδεσ. 

3. Σοποκζτθςθ  

ε γενικζσ γραμμζσ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθν τοποκζτθςθ των ιςτϊν και των 

πινακίδων ςτα εξισ:  

α. Δεν κα καλφπτονται από δζντρα και παρόδιεσ διαφθμίςεισ.  

β. Να μθν παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία των πεηϊν από τουσ ιςτοφσ ςτιριξθσ.  

γ. Ελεφκερο φψοσ τοποκζτθςθσ των πινακίδων 2.25 μ., από τθν επιφάνεια του 

πεηοδρομίου ζωσ τθν κάτω ακμι τθσ πινακίδασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν καλι ορατότθτα, τθν 

μθ όχλθςθ των διερχόμενων πεηϊν, τουσ βανδαλιςμοφσ και το graffiti.  

Τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά  
 

1. Πινακίδεσ  

α. Σο υλικό των πινακίδων κα είναι γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα, βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι 

βαφι, με χρϊμα που κα επιλεγεί από το Διμο. 

β. Θ κάκε πινακίδα (από τισ ζξι που κα τοποκετοφνται ανά ιςτό) κα αποτελείται από δφο 

φφλλα λαμαρίνασ πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm (πινακίδα διπλισ όψθσ). Σο κάκε φφλλο κα είναι 

ςφθνοειδοφσ ςχιματοσ και για τθν ενίςχυςθ του κα είναι «ςτραντηαριςμζνο» δθλαδι 

μορφοποιθμζνο ςε ςχιμα Γ, πλάτουσ 1,5 cm, με ςτρογγυλεμζνθ ακμι, ςτισ δφο κατά μικοσ 

πλευρζσ του κακϊσ και ςτο τελείωμα του. Tα δφο φφλλα κα ςυνδζονται με δακτφλιο ςτον ιςτό 

και κα είναι ενωμζνα με θλεκτροςυγκόλλθςθ ςτο τελείωμα τουσ, με τισ ραφζσ κατάλλθλα 

λειαςμζνεσ.  

Πρόςκετα και για τθν αφξθςθ τθσ αντοχισ κα θλεκτροςυγκολλθκεί μεταξφ των δφο φφλλων 

εςωτερικι ενίςχυςθ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα, επίςθσ βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι, 

πάχουσ 1,5 mm.  



γ. Όπωσ φαίνεται και ςτο επιςυναπτόμενο ςχζδιο τθσ μελζτθσ, το κάκε φφλλο κα ζχει 

διαςτάςεισ μικοσ 1,00 m και φψοσ 15,00 cm ςτον δακτφλιο του ιςτοφ και 10,00 cm ςτο 

ελεφκερο άκρο του (ςφθνοειδζσ ςχιμα) και κα φζρει δφο οπζσ (διαμζτρου 9,00 mm) ςτθν 

πλευρά των 15,00 cm, από τθν οποία κα απζχουν 3,50 cm και μεταξφ τουσ 10,00 cm. H άνω 

ακμι τθσ πινακίδασ κα είναι οριηόντια, ενϊ θ κάτω ακμι επικλινισ , ϊςτε το φψοσ τθσ από 

15,00 cm να γίνεται 10,00cm. Οι πινακίδεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να περιςτρζφονται ςτον 

ιςτό. 

2. Ιςτόσ ςτιριξθσ  

α. Ο ιςτόσ ςτιριξθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ςιδθροςωλινα, γαλβανιςμζνο, 

βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι, με χρϊμα που κα επιλεγεί από το Διμο.  

β. Ο ιςτόσ κα είναι κυκλικισ διατομισ, Φ114 mm (ονομαςτικισ εξωτερικισ διαμζτρου) με 

πάχοσ τοιχωμάτων τουλάχιςτον 3 mm.  

γ. Σο μικοσ του ιςτοφ κα είναι 4,00 m, ζτςι ϊςτε να καλφπτει, το βάκοσ πάκτωςθσ, το 

ελάχιςτο επιτρεπόμενο φψοσ των πινακίδων, τον αρικμό των πινακίδων και τζλοσ το λογότυπο 

του πεηοφ ςτθν κορυφι του ιςτοφ.  

δ. το άνω άκρο του ο ιςτόσ κα φζρει κωνικι κεφαλι, θλεκτροςυγκολθμμζνθ, με τισ ραφζσ 

κατάλλθλα λειαςμζνεσ. Θ κεφαλι κα είναι γαλβανιςμζνθ και βαμμζνθ επίςθσ με 

θλεκτροςτατικι βαφι. To ελεφκερο άνω άκρο του ιςτοφ κα ζχει φψοσ 20,00cm και κα φζρει 2 

αυτοκόλλθτα ςφμβολα πεηϊν (αντιδιαμετρικά) , φψουσ 80,00mm.  

ε. το κάτω άκρο του κα φζρει για πάκτωςθ και αποφυγι ςτροφισ, θλεκτροςυγκολθμμζνθ 

χαλφβδινθ επιψευδαργυρωμζνθ ράβδο Φ14 mm, μικουσ 40 cm, τοποκετθμζνθ ςε διαμπερι 

οπι διαμζτρου 18,0 mm και ςε απόςταςθ 20 cm από τθ βάςθ του ιςτοφ.  

ςτ. Γενικά ο ιςτόσ ςτιριξθσ κα πρζπει να ζχει λειτουργικότθτα και ευελιξία, π.χ. να υπάρχει 

θ δυνατότθτα προςκικθσ ι αφαίρεςθσ πινακίδων χωρίσ να κακαιρεκεί ο ιςτόσ.  

3. Σοποκζτθςθ ιςτϊν ςτιριξθσ  

Θ κεμελίωςθ των ιςτϊν κα γίνεται ςε ςκάμμα 50 cm x 50 cm και βάκουσ 70 cm και θ 

πάκτωςθ τουσ μζςα ςτο ζδαφοσ με ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15, ζτςι ϊςτε το μικοσ του 

ιςτοφ που κα είναι πακτωμζνο να είναι 70 cm ( 60 cm ςε ςκυρόδεμα C12/15 + 10 cm το 

πλακόςτρωτο πεηοδρόμιο ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ υπόβαςθσ του) όπωσ φαίνεται ςτο 

ςχιμα.  

το πακτωμζνο μζροσ του ιςτοφ κα υπάρχει θ αντιπεριςτροφικι διάταξθ, όπωσ αυτι 

περιγράφθκε ςτθν παράγραφο 2ε.  

4. φνδεςμοι  

α. Οι ςφνδεςμοι με τουσ οποίουσ κα ςτερεϊνονται οι ζξι πινακίδεσ ςτον ιςτό κα είναι από 

γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 3 mm, βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι, και κα είναι 

κατάλλθλα μορφοποιθμζνοι ϊςτε να είναι κυλινδρικισ διατομισ ελάχιςτα μεγαλφτεροι 

(Φ120mm) από τθν Φ114 του ιςτοφ, ϊςτε να τον «αγκαλιάηουν» και να περιςτρζφονται γφρω 

από αυτόν. Θ μορφοποίθςθ του δακτυλίου κα ςυνεχίηει με δφο αυτιά εκατζρωκεν φψουσ 

15,0cm και πλάτουσ 7,0 cm.  

β. Οι ςφνδεςμοι κα είναι ολόκλθροι για τισ μονζσ πινακίδεσ και μιςοί για τισ διπλζσ 

πινακίδεσ (οι οποίεσ τοποκετοφνται εκατζρωκεν του ιςτοφ) και ςυμπλθρϊνουν ο ζνασ τον 

άλλον δθμιουργϊντασ ζναν ολόκλθρο.  



γ. Κάκε ςφνδεςμοσ κα φζρει από δφο οπζσ (διαμζτρου 9,0 mm) ςτο κακζνα από τα αυτιά 

του και κα απζχουν 3,5 cm από το τελείωμα τουσ και μεταξφ τουσ 10,0 cm. Επίςθσ ο κάκε 

ςφνδεςμοσ κα φζρει ςτθν κυλινδρικι του πλευρά, δφο οπζσ (διαμζτρου 9,0 mm) ςτισ οποίεσ κα 

θλεκτοςυγκολλθκεί εξάγωνο περικόχλιο (παξιμάδι) υψθλισ αντοχισ, γαλβανιςμζνο Φ 8mm.  

5. Κοχλίεσ και περικόχλια  

α. Για τθ ςφνδεςθ των πινακίδων με τουσ ςυνδζςμουσ κα χρθςιμοποιθκοφν κοχλίεσ (βίδεσ) 

υψθλισ αντοχισ, γαλβανιςμζνοι με πομπζ κεφαλι (πρόςκετα θ κεφαλι κα είναι βαμμζνθ με 

θλεκτροςτατικι βαφι ςτο χρϊμα τθσ πινακίδασ) Φ8 mm και περικόχλια (παξιμάδια) υψθλισ 

αντοχισ, γαλβανιςμζνα τθσ ίδιασ διαμζτρου.  

β. Για τθ ςτερζωςθ του ςυςτιματοσ ςυνδζςμου και πινακίδασ ςτον ιςτό κα 

χρθςιμοποιθκοφν βίδεσ άλλεν υψθλισ αντοχισ, αςφαλείασ χωρίσ κεφαλι γαλβανιςμζνεσ Φ8 

mm.  

6. Καταςκευαςτικζσ οδθγίεσ  

Θ κοπι των μετάλλων κα γίνεται με μθχανικά μζςα. Οι τομζσ κα είναι επίπεδεσ, κακαρζσ 

και ομαλζσ και δεν κα ζχουν γρζηια, αιχμζσ ι άλλεσ ανωμαλίεσ  

Οι οπζσ και λοιπζσ εγκοπζσ κα γίνονται με μθχανικά μζςα με ακρίβεια, δεν κα ζχουν γρζηια 

και κα είναι ευκυγραμμιςμζνεσ ζτςι ϊςτε τα ςυνδεόμενα μζρθ να εφάπτονται και οι κοχλίεσ 

(βίδεσ) και τα περικόχλια (παξιμάδια) να περνοφν ακριβϊσ και κάκετα ςτισ επιφάνειεσ. Για 

κοχλίεσ (βίδεσ) και βίδεσ άλλεν διαμζτρου Φ8 mm οι οπζσ κα ζχουν ανοχι +1 mm.  

Σα τμιματα που κα ςυνδεκοφν με βίδωμα (ςφνδεςμοσ με πινακίδα) πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνα με ακρίβεια ϊςτε οι επιφάνειεσ τουσ να εφάπτονται πλιρωσ πριν το βίδωμα.  

Οι προσ ςυγκόλλθςθ επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ και οι ραφζσ κα είναι ςυνεχείσ και κα 

κακαρίηονται και κα τροχίηονται, ϊςτε να μθ διακρίνονται οι ςυγκολλοφμενεσ επιφάνειεσ. 

Αφανείσ ςυγκολλιςεισ κα κακαρίηονται και δεν απαιτείται να τροχίηονται, εκτόσ αν εμποδίηεται 

θ ςωςτι εφαρμογι.  

Θ διάτρθςθ των οπϊν και οι θλεκτροςυγκολλιςεισ, ιδιαίτερα των ςυνδζςμων κα γίνονται 

πριν από τθν επιψευδαργφρωςθ. Οποιαδιποτε φκορά ςτθ γαλβανιςμζνθ επιφάνεια των 

ςτοιχείων κα αποκακίςταται με διπλι επάλειψθ υλικοφ με βάςθ ςκόνθ ψευδαργφρου – οξείδιο 

ψευδαργφρου.  

Θ επιψευδαργφρωςθ (γαλβάνιςμα) κα γίνεται εν κερμϊ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 

ISO 1461.  

Με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ επιψευδαργφρωςθσ (γαλβάνιςμα) των ςτοιχείων, δθλ. ιςτϊν, 

πινακίδων και ςυνδζςμων, κα ακολουκεί θλεκτροςτατικι βαφι τουσ με χρϊμα επιλογισ του 

Διμου Χερςονιςου. Με τθν ίδια βαφι κα βάφονται και οι κεφαλζσ των κοχλιϊν (βίδεσ). Σζλοσ 

κατά τισ φορτοεκφορτϊςεισ και αποκθκεφςεισ των ςτοιχείων των καταςκευϊν, οι γαλβανιςμζνεσ 

και οι βαμμζνεσ επιφάνειεσ κα προςτατεφονται από φκορζσ με τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων (π.χ. 

κατά τθ ςτοίβαξθ των ςτοιχείων για μεταφορά ι αποκικευςθ, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

αποςτάτεσ από ξφλο, ϊςτε τα μεταλλικά ςτοιχεία να μθν ζρχονται ςε επαφι μεταξφ τουσ ι με τα 

μεταλλικά μζρθ του μζςου μεταφοράσ).  

 

 

 

 

 



OMAΔΑ Δ 

 

6. Κάδορ μικποαποππιμμάηων 

 

Ο απορριμματοδζκτθσ κα αποτελείται από: 

 

 α) ςϊμα ςε κυλινδρικι μορφι 

 β) ανεξάρτθτο δαχτυλίδι ςυγκράτθςθσ ςακοφλασ  

 

Ο κάδοσ μικροαπορριμμάτων κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλφβδινεσ πλάκεσ με ψυχρι 

γαλβανοποίθςθ πάχουσ 1 χιλ και 3 χιλ. Επίςθσ κα είναι βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι και 

πολυεςτερικό χρϊμα ςε μορφι ποφδρασ. Σο χρϊμα του κάδου κα επιλεχκεί από το Διμο. 

Θα διακζτει κυλινδρικι μορφι με διάμετρο περίπου 350 χιλ και φψοσ όχι μεγαλφτερο από 

900 χιλ.  

Θ χωρθτικότθτα του κάδου κα είναι τουλάχιςτον 60 λίτρα και ςτο εςωτερικό του κα 

διακζτει ανεξάρτθτο δαχτυλίδι ςυγκράτθςθσ πλαςτικισ ςακοφλασ το οποίο κα είναι 

αποςπϊμενο. το κάτω κυλινδρικό τμιμα του κάδου κα υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα ςτο ςϊμα 

προκειμζνου να μειωκεί το βάροσ και επίςθσ κα υπάρχει ειδικι διαμόρφωςθ ςτθ βάςθ για να 

είναι δυνατι θ ςτιριξθ του κάδου επί του εδάφουσ με κοχλίεσ διαςτάςεων Μ12 mm.    

το πάνω μζροσ του ςϊματοσ κα υπάρχουν οριηόντιεσ διακεκομμζνεσ εγκοπζσ για τον 

αεριςμό του εςωτερικοφ του κάδου, οι οποίεσ κα είναι περιμετρικά και ςε τζςςερα επίπεδα.  

 

7. Σηασηοδοσεία εξωηεπικών σώπων για ηοποθέηηζη ζε ςθιζηάμενοςρ 

κάδοςρ μικποαποππιμμαηων 

 

ταχτοδοχεία εξωτερικϊν χϊρων για τοποκζτθςθ ςε υφιςτάμενουσ κάδουσ 

μικροαπορριμματων (ςτο πλευρικό τοίχωμά τουσ) ι ςε ειδικι βάςθ για ςταχτοδοχεία. 

Σο ςταχτοδοχείο κα είναι καταςκευαςμζνο από χαλφβδινεσ πλάκεσ ψυχρισ 

γαλβανοποίθςθσ πάχουσ 1,5 χιλ και 5 χιλ. το πάνω μζροσ κα διακζτει ενςωματωμζνθ πλάκα 

για ςβιςιμο των τςιγάρων και κα  καλφπτεται από πλάκα αλουμινίου με απεικόνιςθ τςιγάρου. 

Θα είναι βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι και πολυεςτερικό χρϊμα ςε μορφι ποφδρασ, όμοια 

με αυτι του κάδου. Θ χωρθτικότθτα του ςταχτοδοχείου πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1 λίτρο και 

για τθν εκκζνωςθ κα ανοίγει από κάτω και κα αςφαλίηει με κλειδαριά.  

 

 

 

OMAΔΑ Ε 

 

8. Μεηαλλικόρ ποδηλαηοζηάηηρ 7 θέζεων 

 

Ο ποδθλατοςτάτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από λάμεσ διατομισ 50χιλ. x 8χιλ. και οι 

ςυνολικζσ διαςτάςεισ του κα είναι περίπου (με μια απόκλιςθ 5εκ.): 1,10μ (μικοσ) x 0,65μ 

(πλάτοσ) x 0,27μ (φψοσ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθ μελζτθ ςχζδιο. Θα είναι 

γαλβανιςμζνοσ εν κερμϊ και βαμμζνοσ με θλεκτροςτατικι βαφι με χρϊμα επιλογισ του Διμου 

Χερςονιςου. Για τθν πάκτωςι του ςτισ υφιςτάμενεσ επιφάνειεσ κα φζρει ςτο κάτω μζροσ ςτα 

άκρα 4 οπζσ διαμζτρου 100χιλ., θ διάτρθςθ των οποίων κα γίνεται πριν το γαλβάνιςμα. τισ 



οπζσ αυτζσ κα τοποκετθκοφν κοχλίεσ (βίδεσ) με περικόχλια (παξιμάδια) διαμζτρου φ12mm και 

μικουσ τουλάχιςτον 8εκ. Θα τοποκετθκεί ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ που κα υποδειχκοφν από το 

Διμο. 

 

          Λ. Υεπζονήζος,  05/10/2017 

Η ζςνηάξαζα 

 

 

 

 

Υαπκιολάκη Εςθςμία 

Απσιηέκηων Μησ/κόρ 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Υεπζονήζος, 05/10/2017 

H Πποϊζηάμενη ηηρ Δ/ΝΗ  

ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

 

Μαπία Πιηαπίδη 

Πολιηικόρ Μησανικόρ  

 

 

 

 



  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
_______________ 

ΔΗΜΟ XΕΡΟΝΗΟΤ 

 ΔΗΜΟΣ: Υεπζονήζος 
ΤΙΤΛΟΣ: Ππομήθεια αζηικού 
εξοπλιζμού 

 
                            

     ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

(Ν. 4412/16) 

 
Α/Α    ΠΔ   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΓΑ      ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΓΑΠΑΝΗ 

 

   Ο  ΟΜΑΓΑ Α      

 
1 Ηλ Ηλεκηπονικό πολόι, εξυηεπικού σώπος, με 

WI  WIFI controller, μονήρ ότευρ 

 ηεμ. 17,00 800,00 13.600,00 

 

2 Ι      Ιζηόρ ζηήπιξηρ ηλεκηπονικών πολογιών  ηεμ. 17,00 300,00 5.100,00 

 

3 ΜΜΜπαηαπίερ για ζύνδεζη ηλεκηπονικών  
       πολογιών με ηον οδοθυηιζμό 

 ηεμ. 10,00 60,00 600,00 

                                                                                                           ΤΝΟΛΟ OMAΓΑ Α :                19.300,00 

   Ο  ΟΜΑΓΑ Β      

 

4 ΡολΡολόι αναλογικού ηύπος, εξυηεπικού                                                                                                 
σώ σώπος, διπλήρ ότευρ, ηοποθεηημένο ζε 
ιζη  ηοποθεηημένο ζε ιζηό 

 ηεμ. 9,00 3.800,00 34.200,00 

                                                                                                          ΤΝΟΛΟ OMAΓΑ Β :                34.200,00 

   Ο  ΟΜΑΓΑ Γ      

 

5 Πιν  Πινακίδερ ειδικού ηύπος, αναγπαθήρ  
 απόζηαζηρ βαδίζμαηορ ηοποθεηημένερ 
ζε ιζηό 

 ηεμ. 30,00 480,00 14.400,00 

                                                                                                         ΤΝΟΛΟ OMAΓΑ Γ :                14.400,00 

   Ο  ΟΜΑΓΑ Γ      

 

6 Κά Κάδορ μικποαποππιμμάηυν  
Χ χχ συπηηικόηηηαρ 60L  

 ηεμ. 150,00 165,00 24.750,00 

 

7 ηαηασηοδοσείο για μεηαλλικούρ κάδοςρ  ηεμ. 30,00 86,00 2.580,00 

                                                                                                          ΤΝΟΛΟ OMAΓΑ Γ :                27.330,00 

   Ο  ΟΜΑΓΑ Δ      

 

8  ΜεηΜεηαλλικόρ ποδηλαηοζηάηηρ 7 θέζευν  ηεμ. 8,00 190,00 1.520,00 

                                                                                                          ΤΝΟΛΟ OMAΓΑ Δ :               1.520,00 

   Ο        

 

    96.750,00 

     ΦΠΑ 24% 23.220,00 

 

  119.970,00   

 

     

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούπνερ, 05/10/2017 

Ο Πποϊζηάμενορ Δ/ΝΗ  ΣΕΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη        

Γούπνερ,  05/10/2017 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Εςθςμία Υαπκιολάκη 

        



                                        

 
 
 
 
 

 
 
 

Μ.Ε.Δ. 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης  

   

 Μαρία Πιταρίδη 

Πολιτικός Μηχανικός 
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