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ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔ΢Ζ 
  
 Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ & ιηπαληηθώλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ησλ ΝΠΓΓ ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

4 ηεο από 12-12-2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ ηεύρνο Α΄240) πνπ 

θπξώζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4111/2013.  

 Η πξνκήζεηα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο νκάδεο: 1. ε νκάδα Α αθνξά ηελ πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ,  2. ε νκάδα Β αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο θαη 3. ε νκάδα Γ 

αθνξά ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

 ΢ηηο νκάδεο Α θαη Γ πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ & ιηπαληηθώλ γηα ηελ 

θίλεζε ησλ νρεκάησλ / κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ,  κε ελδεηθηηθνύο πξνϋπνινγηζκνύο 

192.944,00€ θαη 35.929,00€ αληίζηνηρα (ήηνη ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ην 

Γήκν 228.873,00 €). Αλαιπηηθόηεξα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο 

(95.000 λίηπα), βελδίλεο ακόιπβδεο (11.000 λίηπα) θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

(3.000,00 λίηπα) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, γηα ρξνληθή δηάξθεηα 12 κελώλ από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. . ΢ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 

2019 έρνπλ εγγξαθεί ελδεηθηηθέο πηζηώζεηο ζηνπο θσδηθνύο: ΚΑ 10.6641.0002: 

2.500,00€ ΚΑ 20.6644.0002:1.500,00€, ΚΑ 25.6641.0002: 200,00€  & ΚΑ 

30.6641.0002:10.000,00€ (ήηνη ζπλνιηθή δηαζέζηκε ελδεηθηηθή πίζησζε γηα ην έηνο 

2019 14.200,00€) .Οη παξαπάλσ θσδηθνί αλακέλεηαη λα εληζρπζνύλ θαη λα 



δηακνξθσζνύλ αληίζηνηρα ζε ΚΑ 10.6641.0002: 35.000,00€ ,ΚΑ 

20.6644.0002:45.000,00€, ΚΑ 25.6641.0002: 200,00€  & ΚΑ 

30.6641.0002:65.000,00€  ηα νπνία ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο γηα ην ππόινηπν ηνπο 

έηνπο 2019 . Γηα ην επόκελν έηνο ζα πξέπεη λα  αλαγξαθνύλ ηα παξαθάησ πνζά  

ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα πνζά ηεο παξνύζαο κειέηεο, ήηνη ζηνλ ΚΑ 

10.6641.0002: 15.000,00€ ,ΚΑ 20.6644.0002:25.000,00€, ΚΑ 25.6641.0002: 

1.673,00€ & ΚΑ 30.6641.0002:42.000,00€. 

 ΢ηελ νκάδα Β πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο (2.270 ιίηξα) θαη 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (7.537,00 ιίηξα ) κε ελδεηθηηθό πξνππνινγηζκό ην πνζό ησλ 

13.997,11 €, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ θαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα 12 κελώλ . ΢ε. ΢ε 

βάξνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΝΠΓΓ έηνπο 2019 έρνπλ δεζκεπηεί νη εμήο 

πηζηώζεηο: ΚΑ 10.6641: 1.000,00 € & ΚΑ 10.6643.0001: 2.000,00€,  (ήηνη ζπλνιηθή 

δεζκεπκέλε πίζησζε γηα ην έηνο 2019 3.000,00 € .Γηα ην έηνο 2020 νη πηζηώζεηο 

αληίζηνηρα ζα είλαη 3.000,00€ θαη 8.000,00€.  

 Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο παξνύζαο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

242.870,11επξώ . Όια ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα πνζά πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ 24%. 

Ο θσδηθόο αξηζκόο είδνπο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ είλαη CPV 09100000-0 ελώ γηα 

ηα ιηπαληηθά είλαη CPV 09210000-4. 
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Aναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
1. ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗ΢Η΢ 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες 

πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το 

πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε 

θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα 

προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Φημικού ΢υμβουλίου 

355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν 

λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα 

πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται 

όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του 

πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Σο πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη 

χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την Τ.Α 355/2000/2001 

ΥΕΚ410Β / 11-4-2001 ‘’Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου’’  παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 

Πίνακας 1.1 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  820 845 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

΢ημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης) % m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Σέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Νερό  mg/kg - 200 Pr EN ISO 12937: 1996 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση g/m3  - 25 EN ISO 12205 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου  μm - 460 ISO 12156-1 



(wsd 1,4) στους 60 oC     

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόσταξη:      

Απόσταγμα στους 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 1998 

Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405: 1998 

Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC  - 360 EN ISO 3405: 1988 (γ) 

 

 (α) Σο όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) 

ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. 

΢τις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου 

υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται 

ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN 

ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα 

λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν 

απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. 

ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. 

(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα 

αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v). 

(γ) Απόφαση Ανωτάτου Φημικού ΢υμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. 

Παράρτημα ΙΙ). 

Πίνακας 1.2 

  Όρια  Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α (β) Κατηγορία C (β) ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) (α) oC +5 -5 EN 116 

  

(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου 

της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία 

από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά 

ροής της Φειμερινής περιόδου. 

(β) Όπου : 

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 

Κατηγορία C (Φειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο 

παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 



Πίνακας 1.3 

Πρότυπο Σίτλος 

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point. 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 
(ISO/DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 
density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in relation 
to methods of test 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 

EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - 
U- tube method. 

EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels 

EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates 

PrEN ISO 12937: 1996 Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration 
method 

EN ISO 13759 Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – Spectrometric 
method 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - 
Martens closed cup method. 

EN ISO 12156-1: 1997 Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 

 

 Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Φημικού ΢υμβουλίου (ΥΕΚ 

314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 

΢ύμφωνα με την Τ.Α 291/2003/2004 (ΥΕΚ 332Β / 11-2-2004) ‘’Εναρμόνιση 

της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του ΢υμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την 

ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ’’ οι περιβαλλοντικές 

προδιαγραφές για καύσιμα του εμπορίου που χρησιμοποιούνται από 

οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουθεί : 

Πίνακας 1.4 

  Όρια  

Παράμετρος (1) Μονάδες Ελαχ. Μεγ. 

Αριθμός κετανίου  51,0 - 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3   -  845 

    

΢ημείο ανάφλεξης oC 55 - 

Απόσταξη:     



Απόσταγμα 95% (v/v) στους  0C - 360 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες % m/m - 11 

Περιεκτικότητα σε θείο Mg/kg - 10 

    

 

(1) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ΕΝ 590:1999. Είναι 

δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς 

αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ 590:1999, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι 

η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίσια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο 

επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. 

 

2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες 

πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν 

σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει 

το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. 

Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών 

αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 

χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός 

προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο 

ΙΡ 298/92. 

Η βενζίνη τύπου LPR είναι πτητικό πετρελαιοειδές προοριζόμενο για την 

λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, με επιβαλλόμενη ανάφλεξη για την 

προώθηση των οχημάτων, με υποκατάστατο μολύβδου.  

Απαιτήσεις από την βενζίνη τύπου (LPR) 

· Να εξασφαλίζει εύκολο ξεκίνημα του κινητήρα ιδίως τον χειμώνα, να 

δίνει μεγάλες επιταχύνσεις και να μην προκαλεί το φαινόμενο της 

ατμόφραξης. 

· Να καίγεται στον κινητήρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

προκαλείται το ‘’κτύπημα’’ του κινητήρα ( πυράκια). 



· Να μην παρουσιάζει διαβρωτικές ιδιότητες και να μην έχει τάση να 

σχηματίζει αποθέματα στον κινητήρα κατά την χρήση της. 

· Να μην παθαίνει φυσικές ή χημικές μεταβολές κατά την αποθήκευση 

που θα αλλοίωναν ενδεχομένως τις παραπάνω απαιτήσεις. 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης 

επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Σα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν 

επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες.  

Η βενζίνη θα είναι φινιρισμένη και θα προέρχεται από ανάμιξη σε 

διυλιστήριο. Θα έχει υποστεί επεξεργασία και αναμίξεις, όπως αποθείωση, 

καταλυτική αναμόρφωση (για αύξηση του αριθμού οκτανίων), προσθήκη 

οξυγονούχων ενώσεων (για την τελική διόρθωση του αριθμού οκτανίων), 

προσθήκη υγραερίων (για ρύθμιση της πτητικότητας κλπ.  

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της 

παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση 

Πετροχημικών του Γενικού Φημείου του Κράτους λεπτομερή στοιχεία του 

προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του 

σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, 

τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και 

μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα 

ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες 

της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕ΢ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία 

ΕΟΦ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο 

εμπιστευτικό. 

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων 

απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  



Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της 

χρησιμοποιούμενης αιθανόλης Δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, 

όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991. 

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης 

βενζίνης, σύμφωνα με την Τ.Α 355/2000/2001 ΥΕΚ410Β / 11-4-2001  

«Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται 

στους δύο παρακάτω πίνακες : 

Πίνακας 2.1 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  720 775 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50o C)  Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536 

Εμφάνιση  Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση 

 

Πίνακας 2.2 

Παράμετρος Μονάδες   Όρια  Μέθοδοι 

   Κλάση Α (α) Κλάση C (α) Κλάση C1 (α) ελέγχου 

Σάση ατμών  Ελάχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 

 kg/m3  Μεγ. 60,0 80,0 80,0 Pr EN 13016-1:1997 
(DVPE) (γ) 

% απόσταγμα στους 70 oC Ε70 % (v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 3405:1998 

 % (v/v) Μεγ. 48,0 50,0 50,0 (δ) 

% απόσταγμα στους 100 oC Ε100 % (v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0  

 % (v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) 

% απόσταγμα στους 150 oC Ε150 % (v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0  

 % (v/v) Μεγ. - - -  

Σέλος απόσταξης oC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 3405:1998 

Τπόλειμμα απόσταξης % (v/v) Μεγ. 2 2 2 Pr EN ISO 3405:1998 

Δείκτης απόσταξης (VLI)        

(10VP+7E70) (β)  Μεγ. - - 1.050  

 

(α)  Κλάση Α (Θερινή περίοδος) :  Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε 

έτους. 

Κλάση C (Φειμερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο 

και Οκτώβριο. Με απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού 



Φημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται 

και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 

(β) όπου: VP = Σάση ατμών 

Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C. 

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών 

προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα 

χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν 

αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να 

παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως 

καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. 

(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται 

να υπολογιστεί το VLI. 

(δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του 

Ανωτάτου Φημικού ΢υμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 

Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους 

πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. ΢ε περιπτώσεις 

αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα 

με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995. 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο 

παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 2.3 

Πρότυπο Σίτλος 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 
(ISO/DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density 
or relative density - Hydrometer method. 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to 
methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

EN ISO 6246 Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet 
evaporation method. 

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method. 

EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- 
tube method. 

PrEN 13016-1: 1997 (DVPE) Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air saturated 
vapour pressure (ASVP). 

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method. 

 



 Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Φημικού ΢υμβουλίου (ΥΕΚ 

314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 

΢ύμφωνα με την Τ.Α 510 / 2004 / 2007 (ΥΕΚ 872Β / 4-6-2007) ‘’Καύσιμα 

αυτοκινήτων – Αμόλυβδη βενζίνη - Απαιτήσεις και μέθοδοι δικιμών’’ 

ορίζονται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές για αμόλυβδη βενζίνη του 

εμπορίου που χρησιμοποιείται από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης. Η 

αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

Παράμετρος Μονάδα 
Όρια  

Μέθοδος 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου RON  95 - prEN ISO 5164 

Αριθμός οκτανίου κινητήρα MON  85 - prEN ISO 5163 

Πυκνότητα στους 15οC Kg/m3 720 775 EN ISO 3675 / EN 
ISO 12185 

Σάση ατμών θερινή περίοδος kPa 45,0 60,0 EN 13016-1 

Απόσταξη     

- απόσταγμα στους 70οC % v/v 20,0 48,0 

EN ISO 3405 

- απόσταγμα στους 100οC % v/v 46,0 71,0 

- απόσταγμα στους 150οC % v/v 75,0 - 

- τέλος απόσταξης οC  210 

- υπόλειμμα απόσταξης % v/v  2 

Δείκτης ατμόφραξης (VLI) 

(10VP+7E70) (1) 
  1050 (2)  

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο mg / l - 5 prEN 237 

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kgr - 10 EN ISO 20846 / EN 
ISO 20884 

Αντοχή στην οξείδωση  min 360  EN ISO 7536 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml  5 EN ISO 6246 

Ανάλυση υδρογονανθράκων      

- ολεφίνες % v/v - 18,0 
prEN 14517 / 
ASTMD1319 - αρωματικοί % v/v - 35,0 

- βενζόλιο % v/v - 1,0 
EN 12177 /       EN 

238 /       prEN 
14517 

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % (m/m) - 2,7 EN 1601 /         EN 
13132 

Οξυγονούχες ουσίες  % v/v   EN 1601 /         EN 
13132 

- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται 

σταθεροποιητές) 
% v/v - 3,0  

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη 

σταθεροποιητών) 
% v/v - 5,0  

- Ισοπροπυλική αλκοόλη % v/v - 10,0  



- Σριτοταγής βουτυλική  αλκοόλη % v/v - 7,0  

- Ισοβουτυλική αλκοόλη % v/v - 10,0  

- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά 

μόριο 
% v/v - 15,0  

- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις % v/v - 10,0  

 

(1) όπου VP = τάση ατμών και Ε70 = απόσταγμα στους 70οC 

(2) Ισχύει για την μεταβατική περίοδο για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο 

 

3. ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει το πετρέλαιο θέρμανσης 
είναι οι παρακάτω: 
 

 ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢  ΟΡΙΑ  

                                                                                                                                          ΜΙΝ  ΜΑΦ  

Πυκνότητα στους 15ο C, Kgr/m3  Να αναφέρεται  

΢ημείο αναφλέξεως, ο C , ελάχ.  
΢ημείο ροής, °C, μεγ.  
Από 1/10 εώς 31/3  
Από Ό εώς 30/9  

55  -9  
0  

CFPP, ο C, μέγ.  

από 1/10 εώς 31/3  -5  

από 1/4 εώς 30/9  -  

Νερό και υπόστημα, % κ.ο., μέγ  0.10  

Ανθρακούχο υπόλειμμα, % κ.β. μέγ. (σε υπόλειμμα 10%)  0.30  

Σέφρα, % κ.β. , μέγ.  0,02  

Απόσταγμα στους 350 ο C, % κ.ο., ελάχ  85  

Ιξώδες στους 40 ο C, cst μέγ.  6  

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, δίαρκεια 3 ώρες , ASTM No , μεγ  3  

Δείκτης κετανίου , ελάχ.  40  

Φρώμα  Κόκκινο  

Έντασης χρώματος , ASTM No ,  3,0  5,0  

Ιχνηθέτης : Solvent Yellow 124, mg/l  6  

 

4. ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

Πίλαθαο ιηπαληηθώλ 

 



Α/Α ΕΙΔΟ΢ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

1 Λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες SAE 15/40 σε δεξαμενή 1000 
λίτρων: ACEA E4, API CF,MB 228.3, MAN 3275,VOLVO VDS, 
ALLISON C4, για το οποίο απαιτείται άδεια χημείου του κράτους & 
δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για το γεγονός ότι τα 
λιπαντικά είναι πρωτογενή και ότι οι αναγραφόμενες προδιαγραφές 
είναι πραγματικές 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 10/40 σε δεξαμενή 1000 λίτρων : 
ACEA E7, API CI-4/SL,MB 229.1, MAN 3277, VOLVO VDS-2,VDS-3, 
RENAULT RLD, για το οποίο απαιτείται άδεια χημείου του κράτους 
& δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για το γεγονός ότι τα 
λιπαντικά είναι πρωτογενή και ότι οι αναγραφόμενες προδιαγραφές 
είναι πραγματικές 

3 Λιπαντικό υψηλής απόδοσης 10/40 για βενζινικινητήρες σε δοχείο 4 
λίτρων: ACEA E3, API SL/CF, MB 229.1, για το οποίο απαιτείται 
άδεια χημείου του κράτους & δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας 
για το γεγονός ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και ότι οι 
αναγραφόμενες προδιαγραφές είναι πραγματικές 

4 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων telus 68 σε δεξαμενή 1000 λίτρων 
: DIN 51524 PART II HLP, AFNOR NF-E 48-603, για το οποίο 
απαιτείται άδεια χημείου του κράτους & δήλωση της 
κατασκευάστριας εταιρείας για το γεγονός ότι τα λιπαντικά είναι 
πρωτογενή και ότι οι αναγραφόμενες προδιαγραφές είναι 
πραγματικές 

5 Ειδικό λιπαντικό για τα μηχ/τα case 621D , 580 sle, 95ΦΣ σε δοχείο 20 
λίτρων : 
API: CF-4/SF, GL-4,  JOHN DEERE J27C, J20C, CATERPILLAR TO-2, 
ALLISON C4, FORD NH 82009201, 2, 3, για το οποίο απαιτείται άδεια 
χημείου του κράτους & δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για το 
γεγονός ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και ότι οι αναγραφόμενες 
προδιαγραφές είναι πραγματικές 

6 Αντιψυκτικό G-12 σε δοχείο 4 λίτρων : Θερμοκρασία προστασίας -
74ΊC - 104ΊC. 
 ASTM D3306, BS 6580, MB 325.3, MAN 324-SNF, SCANIA TI 02-98 
0813 T/B/M SV, SAAB 12799124, MTU MTL 5048 & δήλωση της 
κατασκευάστριας εταιρείας για το γεγονός ότι τα λιπαντικά είναι 
πρωτογενή και ότι οι αναγραφόμενες προδιαγραφές είναι 
πραγματικές 

7 Λάδι υδραυλικό ATF για σασμάν -τιμόνια σε δοχείο 1 λίτρου : 
DEXRON ΙΙΙ/IID, MB 236.5, ALLISON C4, VOITH 55.635, 
CATERPILLAR TO-2, MAN339 TYPE-D, Holden HN 2126,  Volvo 
9734 & δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για το γεγονός ότι τα 
λιπαντικά είναι πρωτογενή και ότι οι αναγραφόμενες προδιαγραφές 
είναι πραγματικές 

8 ΢υνθετική βαλβολίνη 75/80 σε βαρέλι 200 λίτρων : API GL-5 

9 ΢υνθετική βαλβολίνη 75/80 GL5 Ls σε δοχείο 20 λίτρων : API GL-5 



10 Γράσσο λιθίου σε βαρέλι 180 λίτρων : NLGI-2, ASTM D 4950 LB/GB 

11 Καθαριστικό  σπρέυ φρένων σε δοχείο 150 ml : DOT 4 SAE J1703,SAE 
J1704 

12  Αντισκωριακό σπρευ σε δοχείο 400 ml 

13 Νερό απιονισμένο σε δοχείο 4 λίτρων 

14 ΢πρέυ καρμπυλατέρ σε δοχείο τουλάχιστον 500ml 

15 ΢τουπί σε συσκευασία 20 κιλών 

16 ΢πρέυ αιθέρα 300 ml 

17 Καθαριστικό σπρέυ κλιματιστικού σε δοχείοτουλάχιστον 400 ml 

18 Ενισχυτικό καθαριστικού πετρελαίου σε δοχείο 1 λίτρου 

19 ΢πρέυ γράσσου με τεφλόν σε δοχείο τουλάχιστον 400 ml 

20 ΢πρέυ ηλεκτρικών  επαφών σε δοχείο τουλάχιστον 400 ml 

21 Πανί για καθαρισμό μηχανών 

22 Ειδικό λιπαντικό για καθαρισμό χεριων σε δοχείο 4 κιλών 

23 Adblue για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 20 λίτρων  
24 Τγρό φρένων σε δοχείο 1 λίτρου dot 4, 5 

 
Επιπλέον τα λιπαντικά , τα καθαριστικά, τα σπρέυ, θα έχουν έτος κατασκευής 

& συσκευασίας όχι παραπάνω από ένα έτος πριν από την ημερομηνία που θα 

παραληφθούν από το Δήμο. 

Θ Δ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/03/2019 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ 
Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ 

Παπαγωγήρ 
Θ.α.α. 

 
 

Ηωάννηρ Εηδιανάκηρ 
ΠΔ6 ΓΔΧΠΟΛΧΛ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι. Υεπζονήζος  05/03/2019 
Οι ΢ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

 



  
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ΢ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 
ΓΖΚΟ΢ ΥΔΡ΢ΟΛΖ΢ΟΤ 

Γ/Λ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ΢ & 
ΑΓΡΟΣΗΘΖ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ 

_______________ 
 

 ΓΗΜΟ΢: Υεπζονήζος 
ΣΙΣΛΟ΢: Ππομήθεια καςζίμων & 
λιπανηικών έηοςρ 2019-2020 

                            

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗ΢ΚΟ΢ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ΢ 

(Λ. 4412/16) 

 
Ομάδα Α : Ππομήθεια καςζίμων για ηιρ ανάγκερ ηος Γήμος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Πεηξέιαην θίλεζεο   ιηηξα 95.000,00 1,42 134.900,00 

 

2 Βελδίλε ακόιπβδε  ιίηξα 11.000,00 1,59 17.490,00 

 

3 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο θηηξίσλ  ιίηξα 3.000,00 1,07 3.210,00 

      155.600,00 

  0,00 37.344,00  ΦΠΑ 24%    37.344,00 

 ΤΔΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     192.944,00 

 

        

 

Θ Δ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/03/2019 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ 
Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ 

Παπαγωγήρ 
Θ.α.α. 

 
 

Ηωάννηρ Εηδιανάκηρ 
ΠΔ6 ΓΔΧΠΟΛΧΛ        

Ι. Υεπζονήζος  05/03/2019 
Οι ΢ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

    

 

 

 

 

 

 

 



  
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ΢ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 
ΓΖΚΟ΢ ΥΔΡ΢ΟΛΖ΢ΟΤ 

Γ/Λ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ΢ & 
ΑΓΡΟΣΗΘΖ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ 

_______________ 
 

 ΓΗΜΟ΢: Υεπζονήζος 
ΣΙΣΛΟ΢: Ππομήθεια καςζίμων & 
λιπανηικών έηοςρ 2019-2020 

                           

 

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗ΢ΚΟ΢ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ΢ 

(Λ. 4412/16) 
Ομάδα Β: Ππομήθεια καςζίμων για ηιρ ανάγκερ ηος ΛΠΓΓ Θοιν. Πποζηαζίαρ & 
Αλληλέγγύηρ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Πεηξέιαην θίλεζεο   ιίηξα 2.270,00 1,42 3.223,40 

 

2 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  ιίηξα 7.537,00 1,07 8.064,59 

    ΣΥΝΟΛΟ   11.287,99 

  0,00 2.709,12  ΦΠΑ 24%     2.709,12 

 ΤΔΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        13.997,11 

 

 

Θ Δ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/03/2019 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ 
Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ 

Παπαγωγήρ 
Θ.α.α. 

 
 

Ηωάννηρ Εηδιανάκηρ 
ΠΔ6 ΓΔΧΠΟΛΧΛ 

Ι. Υεπζονήζος  05/03/2019 
Οι ΢ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ΢ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 

ΓΖΚΟ΢ ΥΔΡ΢ΟΛΖ΢ΟΤ 
Γ/Λ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ΢ & 

ΑΓΡΟΣΗΘΖ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ 

 ΓΗΜΟ΢: Υεπζονήζος  
ΔΡΓΟ:    Ππομήθεια καςζίμων & 
λιπανηικών έηοςρ 2019-2020 

 
                              

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗ΢ΚΟ΢ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ΢ 

(Λ. 4412/16) 

 
Ομάδα Γ1: Ππομήθεια Ιιπανηικών Τπηπεζίαρ Γιοίκηζηρ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Ληπαληηθό γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο SAE 

15/40 ζε δεμακελή 1000 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

2 Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξσλ 10/40 ζε 
δεμακελή 1000 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

3 Ληπαληηθό πςειήο απόδνζεο 10/40 γηα 
βελδηληθηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ 

 ηεκ 50,00 30,00 1.500,00 

 

4 Ληπαληηθό πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ telus 
68 ζε δεμακελή 1000 ιίηξσλ  

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

5 Δηδηθό ιηπαληηθό γηα ηα κερ/ηα case 621D 
, 580 sle, 95ΦΤ ζε δνρείν 20 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

6 Αληηςπθηηθό G-12 ζε δνρείν 4 ιίηξσλ  ηεκ 20,00 12,00 240,00 

 

7 Λάδη πδξαπιηθό ATF γηα ζαζκάλ -ηηκόληα 
ζε δνρείν 1 ιίηξνπ 

 ηεκ 25,00 10,00 250,00 

 

8 Σπλζεηηθή βαιβνιίλε 75/80 ζε βαξέιη 200 
ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

9 Γξάζζν ιηζίνπ ζε βαξέιη 180 ιίηξσλ  ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

10 Καζαξηζηηθό ζπξέπ θξέλσλ ζε δνρείν 
150 ml 

 ηεκ 90,00 10,00 900,00 

 

11  Αληηζθσξηαθό ζπξέπ ζε δνρείν 500 ml  ηεκ 90,00 8,00 720,00 

 

12 Νεξό απηνληζκέλν ζε δνρείν 4 ιίηξσλ  ηεκ 70,00 2,50 175,00 

 

13 Σπξέπ θαξκππιαηέξ ζε δνρείν 500 ml  ηεκ 50,00 10,00 500,00 

 

14 Σηνππί ζε ζπζθεπαζία 20 θηιώλ  ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

15 Σπξέπ αηζέξα 300 ml  ηεκ 4,00 10,00 40,00 

 

16 Καζαξηζηηθό ζπξέπ θιηκαηηζηηθνύ ζε 
δνρείν 400 ml 

 ηεκ 15,00 16,00 240,00 

 



17 Δληζρπηηθό θαζαξηζηηθνύ πεηξειαίνπ ζε 
δνρείν 1 ιίηξνπ 

 ηεκ 10,00 4,00 40,00 

 

18 Σπξέπ γξάζζνπ κε ηεθιόλ ζε δνρείν 400 
ml 

 ηεκ 20,00 4,00 80,00 

 

19 Σπξέπ ειεθηξηθώλ  επαθώλ ζε δνρείν 
400 ml 

 ηεκ 15,00 4,00 60,00 

 

20 Παλί γηα θαζαξηζκό κεραλώλ ζε δεκα 10 

θηιώλ 

 ηεκ 2,00 25,00 50,00 

 

21 Δηδηθό ιηπαληηθό γηα θαζαξηζκό ρεξησλ ζε 
δνρείν 4 θηιώλ 

 ηεκ 3,00 15,00 45,00 

 

22 Σπλζεηηθή βαιβνιίλε 75/80 GL5 Ls ζε 

δνρείν 20 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

23 Adblou γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ζε δνρείν 

20 ιίηξσλ  

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

24 Υγξό θξέλσλ ζε δνρείν 1 ιίηξνπ dot4-5  ηεκ 5,00 8,00 40,00 

 

    4.880,00 

  0,00 1.171,20  ΦΠΑ 24% 1.171,20 

  6.051,20 

 

        
    

 

Θ Δ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/03/2019 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ 
Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ 

Παπαγωγήρ 
Θ.α.α. 

 
 

Ηωάννηρ Εηδιανάκηρ  
ΠΔ6 ΓΔΧΠΟΛΧΛ 

Ι. Υεπζονήζος  05/03/2019 
Οι ΢ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ΢ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 

ΓΖΚΟ΢ ΥΔΡ΢ΟΛΖ΢ΟΤ 
Γ/Λ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ΢ & 

ΑΓΡΟΣΗΘΖ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ 

 ΓΗΜΟ΢: Υεπζονήζος  
ΔΡΓΟ:    Ππομήθεια καςζίμων & 
λιπανηικών έηοςρ 2019-2020 

 
                              

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗ΢ΚΟ΢ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ΢ 

(Λ. 4412/16) 

 
Ομάδα Γ2: Ππομήθεια Ιιπανηικών Τπηπεζίαρ Θαθαπιόηηηαρ & Ζλεκηποθωηιζμού  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Ληπαληηθό γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο SAE 

15/40 ζε δεμακελή 1000 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

2 Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξσλ 10/40 ζε 
δεμακελή 1000 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

3 Ληπαληηθό πςειήο απόδνζεο 10/40 γηα 
βελδηληθηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

4 Ληπαληηθό πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ telus 
68 ζε δεμακελή 1000 ιίηξσλ  

 ηεκ 1,00 2.500,00 2.500,00 

 

5 Δηδηθό ιηπαληηθό γηα ηα κερ/ηα case 621D 

, 580 sle, 95ΦΤ ζε δνρείν 20 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

6 Αληηςπθηηθό G-12 ζε δνρείν 4 ιίηξσλ  ηεκ 15,00 12,00 180,00 

 

7 Λάδη πδξαπιηθό ATF γηα ζαζκάλ -ηηκόληα 
ζε δνρείν 1 ιίηξνπ 

 ηεκ 10,00 10,00 100,00 

 

8 Σπλζεηηθή βαιβνιίλε 75/80 ζε βαξέιη 200 
ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

9 Γξάζζν ιηζίνπ ζε βαξέιη 180 ιίηξσλ  ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

10 Καζαξηζηηθό ζπξέπ θξέλσλ ζε δνρείν 
150 ml 

 ηεκ 20,00 10,00 200,00 

 

11  Αληηζθσξηαθό ζπξέπ ζε δνρείν 500 ml  ηεκ 30,00 8,00 240,00 

 

12 Νεξό απηνληζκέλν ζε δνρείν 4 ιίηξσλ  ηεκ 20,00 2,50 50,00 

 

13 Σπξέπ θαξκππιαηέξ ζε δνρείν 500 ml  ηεκ 5,00 10,00 50,00 

 

14 Σηνππί ζε ζπζθεπαζία 20 θηιώλ  ηεκ 1,00 100,00 100,00 

 

15 Σπξέπ αηζέξα 300 ml  ηεκ 6,00 10,00 60,00 

 

16 Καζαξηζηηθό ζπξέπ θιηκαηηζηηθνύ ζε 
δνρείν 400 ml 

 ηεκ 5,00 16,00 80,00 

 

17 Δληζρπηηθό θαζαξηζηηθνύ πεηξειαίνπ ζε 
δνρείν 1 ιίηξνπ 

 ηεκ 40,00 4,00 160,00 

 



18 Σπξέπ γξάζζνπ κε ηεθιόλ ζε δνρείν 400 
ml 

 ηεκ 5,00 4,00 20,00 

 

19 Σπξέπ ειεθηξηθώλ  επαθώλ ζε δνρείν 
400 ml 

 ηεκ 5,00 4,00 20,00 

 

20 Παλί γηα θαζαξηζκό κεραλώλ ζε δεκα 10 
θηιώλ 

 ηεκ 5,00 25,00 125,00 

 

21 Δηδηθό ιηπαληηθό γηα θαζαξηζκό ρεξησλ ζε 
δνρείν 4 θηιώλ 

 ηεκ 6,00 15,00 90,00 

 

22 Σπλζεηηθή βαιβνιίλε 75/80 GL5 Ls ζε 

δνρείν 20 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

23 Adblou γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ζε δνρείν 

20 ιίηξσλ  

 ηεκ 15,00 20,00 300,00 

 

24 Υγξό θξέλσλ ζε δνρείν 1 ιίηξνπ dot4-5  ηεκ 5,00 8,00 40,00 

 

    4.315,00 

  0,00 1.035,60  ΦΠΑ 24% 1.035,60 

  5.350,60 

 

 

 

  

Θ Δ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/03/2019 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ 
Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ 

Παπαγωγήρ 
Θ.α.α. 

 
 

Ηωάννηρ Εηδιανάκηρ  
ΠΔ6 ΓΔΧΠΟΛΧΛ 

Ι. Υεπζονήζος  05/03/2019 
Οι ΢ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ΢ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 

ΓΖΚΟ΢ ΥΔΡ΢ΟΛΖ΢ΟΤ 
Γ/Λ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ΢ & 

ΑΓΡΟΣΗΘΖ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ 

 ΓΗΜΟ΢: Υεπζονήζος  
ΔΡΓΟ:    Ππομήθεια καςζίμων & 
λιπανηικών έηοςρ 2019-2020 

                             
 

        ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗ΢ΚΟ΢ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ΢ 

(Λ. 4412/16) 

 
Ομάδα Γ3: Ππομήθεια Ιιπανηικών Τπηπεζίαρ Σεσνικών έπγων  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Ληπαληηθό γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο SAE 

15/40 ζε δεμακελή 1000 ιίηξσλ 

 ηεκ 1,00 4.000,00 4.000,00 

 

2 Ληπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξσλ 10/40 ζε 

δεμακελή 1000 ιίηξσλ 

 ηεκ 1,00 4.500,00 4.500,00 

 

3 Ληπαληηθό πςειήο απόδνζεο 10/40 γηα 
βελδηλνθηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ 

 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

 

4 Ληπαληηθό πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ telus 
68 ζε δεμακελή 1000 ιίηξσλ  

 ηεκ 1,00 2.500,00 2.500,00 

 

5 Δηδηθό ιηπαληηθό γηα ηα κερ/ηα case 621D 
, 580 sle, 95ΦΤ ζε δνρείν 20 ιίηξσλ 

 ηεκ 12,00 100,00 1.200,00 

 

6 Αληηςπθηηθό G-12 ζε δνρείν 4 ιίηξσλ  ηεκ 10,00 12,00 120,00 

 

7 Λάδη πδξαπιηθό ATF γηα ζαζκάλ -ηηκόληα 

ζε δνρείν 1 ιίηξνπ 

 ηεκ 25,00 10,00 250,00 

 

8 Σπλζεηηθή βαιβνιίλε 75/80 ζε βαξέιη 200 
ιίηξσλ 

 ηεκ 1,00 1.800,00 1.800,00 

 

9 Γξάζζν ιηζίνπ ζε βαξέιη 180 ιίηξσλ  ηεκ 1,00 2.000,00 2.000,00 

 

10 Καζαξηζηηθό ζπξέπ θξέλσλ ζε δνρείν 
150 ml 

 ηεκ 40,00 10,00 400,00 

 

11  Αληηζθσξηαθό ζπξέπ ζε δνρείν 500 ml  ηεκ 80,00 8,00 640,00 

 

12 Νεξό απηνληζκέλν ζε δνρείν 4 ιίηξσλ  ηεκ 60,00 2,50 150,00 

 

13 Σπξέπ θαξκππιαηέξ ζε δνρείν 500 ml  ηεκ 5,00 10,00 50,00 

 

14 Σηνππί ζε ζπζθεπαζία 20 θηιώλ  ηεκ 1,00 100,00 100,00 

 

15 Σπξέπ αηζέξα 300 ml  ηεκ 20,00 10,00 200,00 

 

16 Καζαξηζηηθό ζπξέπ θιηκαηηζηηθνύ ζε 
δνρείν 400 ml 

 ηεκ 10,00 16,00 160,00 

 

17 Δληζρπηηθό θαζαξηζηηθνύ πεηξειαίνπ ζε 
δνρείν 1 ιίηξνπ 

 ηεκ 50,00 4,00 200,00 

 



18 Σπξέπ γξάζζνπ κε ηεθιόλ ζε δνρείν 400 
ml 

 ηεκ 20,00 4,00 80,00 

 

19 Σπξέπ ειεθηξηθώλ  επαθώλ ζε δνρείν 
400 ml 

 ηεκ 20,00 4,00 80,00 

 

20 Παλί γηα θαζαξηζκό κεραλώλ ζε δεκα 10 
θηιώλ 

 ηεκ 8,00 25,00 200,00 

 

21 Δηδηθό ιηπαληηθό γηα θαζαξηζκό ρεξησλ ζε 
δνρείν 4 θηιώλ 

 ηεκ 6,00 15,00 90,00 

 

22 Σπλζεηηθή βαιβνιίλε 75/80 GL5 Ls ζε 

δνρείν 20 ιίηξσλ 

 ηεκ 3,00 160,00 480,00 

 

23 Adblou γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ζε δνρείν 

20 ιίηξσλ  

 ηεκ 25,00 20,00 500,00 

 

24 Υγξό θξέλσλ ζε δνρείν 1 ιίηξνπ dot4-5  ηεκ 10,00 8,00 80,00 

 

    19.780,00 

  0,00 4.747,20  ΦΠΑ 24%   4.747,20 

 

  24.527,20 

 

 

  

        

 

 

 

Θ Δ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/03/2019 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ 
Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ 

Παπαγωγήρ 
Θ.α.α. 

 
 

Ηωάννηρ Εηδιανάκηρ 
ΠΔ6 ΓΔΧΠΟΛΧΛ 

 
 
 

Ι. Υεπζονήζος  05/03/2019 
Οι ΢ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ΢ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 
ΓΖΚΟ΢ ΥΔΡ΢ΟΛΖ΢ΟΤ 

Γ/Λ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ΢ & 
ΑΓΡΟΣΗΘΖ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ 

_______________ 
 

 ΓΗΜΟ΢: Υεπζονήζος 
ΣΙΣΛΟ΢: Ππομήθεια καςζίμων & 
λιπανηικών έηοςρ 2019-2020 

 

                           ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗ΢ΚΟ΢ ΙΗΠΑΛΣΗΘΧΛ 

(Λ. 4412/16) 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Γ1: Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ ππεξεζίαο 

Γηνίθεζεο  

 ηεκ 1,00 6.051,20 6.051,20 

 

2 Γ2 : Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ ππεξεζίαο 
θαζαξηόηεηαο & ειεθηξνθσηηζκνύ  

 ηεκ 1,00 5.350,60 5.350,60 

 

3 Γ3: Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ ππεξεζίαο 
ηερληθώλ έξγσλ  

 ηεκ 1,00 24.527,20 24.527,20 

 ΤΔΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%     35.929,00 

 

        

 

Θ Δ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/03/2019 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ 
Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ 

Παπαγωγήρ 
Θ.α.α. 

 
 

Ηωάννηρ Εηδιανάκηρ 
ΠΔ6 ΓΔΧΠΟΛΧΛ        

Ι. Υεπζονήζος  05/03/2019 
Οι ΢ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ΢ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 
ΓΖΚΟ΢ ΥΔΡ΢ΟΛΖ΢ΟΤ 

Γ/Λ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ΢ & 
ΑΓΡΟΣΗΘΖ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ 

_______________ 
 

 ΓΗΜΟ΢: Υεπζονήζος 
ΣΙΣΛΟ΢: Ππομήθεια καςζίμων & 
λιπανηικών έηοςρ 2019-2020 

                           

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗ΢ΚΟ΢ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ΢ 

(Λ. 4412/16) 

 
΢ςνολικόρ πποςπολογιζμόρ μελέηηρ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Οκάδα Α : Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

 ηεκ 1,00 192.944,00 192.944,00 

 

2 Οκάδα Β : Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο & αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ 

 ηεκ 1,00 13.997,11 13.997,11 

 

3 Οκάδα Γ : Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

 ηεκ 1,00 35.929,00 35.929,00 

 ΤΔΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%     242.870,11 

        

 

Θ Δ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/03/2019 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ 
Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ 

Παπαγωγήρ 
Θ.α.α. 

 
 

Ηωάννηρ Εηδιανάκηρ  
ΠΔ6 ΓΔΧΠΟΛΧΛ        

Ι. Υεπζονήζος  05/03/2019 
Οι ΢ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 
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