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ΜΑϊΟΣ 2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΠ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

H_01

ΚΛΙΜ_1_50

L2

ΥΠΟΜNΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

L1

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

ΟΡΟΦΗΣ, 4000K

XΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ: RAL 7011,

κρέμαση 2,50m

L3

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΠΑΝΕΛ LED ΟΡΟΦΗΣ

ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ 60x60cm, 4000K

LEDTAPE
Προφίλ αλουμινίου με οπάλ κάλυμμα και
ledtape 14,4W/24V 4000K
*Aπαιτείται τροφοδοτικό

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ OΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΟΡΟΦΗΣ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

τύπου Phillips, Ledinaire 60x60 34W 230V
4000K 3200lm Λευκό (791803)

τύπου Βright, NOTUS 5 LINEAR LED
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